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Faltbarer Wassercontainer  Typ 07 
 
 
 
 

Überdachte Bühnen und Zelte müssen entweder mit dem Boden 
verankert, oder mit Gewichten aufgelastet werden, damit bei 
hohen Windkräften ein sicherer Stand gewährleistet ist.  
 
Die Verankerung mit dem Boden geschieht mit Bodenankern. 
Die Ballastierung erfolgt mit schweren Betongewichten oder mit 
stabilen Wasserkanstern in Gitterboxen die mit Wasser gefüllt 
werden. 
 
Da der Transport mit Betongewichten sehr kostenintesiv- und 
der Transport mit Gitterboxen sehr platzintensiv ist, haben wir 
eine andere Lösung gefunden. 
 
Es wurde ein faltbarer Wassercontainer entwickelt, der zum 
Transport einen minimalen Platzbedarf hat, aber alle techischen 
Voraussetzungen erfüllt. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Aufbauanleitung: 
 
Der Wassercontanier wird im zusammengelegten Zustand 
geliefert.  

 
 
 
 
 
Der Wassercontainer besteht aus: 
 

    
Faltbarer Wassercontainer Inliner   Halteplatte  Deckel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufbau: 



   
Den Wassercontainer   mit der Öffnung oben  Inliner einlegen 
aufstellen    auseinanderziehen.    

 

   
Inliner mit dem Auslaß  Inliner durch den Wassercontainer führen 
Nach unten einlegen     

 

   
Halteplatte aufsetzen  Halteplatte mit Deckel festschrauben  

 

   
Inliner über den Rand gleichmäßig über den oberen Rand auslegen 



 
Wasser einfüllen 
Deckel überstülpen 

 
Anschlagemöglichkeiten: 
 

   
Umreifung mit Gurt  Umreifung mit Gurt  Umreifung mit Gurt und Kette 

 
 
 
Abbau:  
 
Dauerinliner unten öffnen, Wasser herauslassen, 
Wassercontainer zusammenfalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Technische Beschreibung: Wassercontainer 7.0 
 
Beschreibung: Der faltbare Wassercontainer besteht aus  
  einem Big-Bag Texilgewebe aus Polypropylen 
  Zur Stabilisierung des Gewebes wurden Kunststoff 
  platten integriert. 
  Um den Wassercontainer ist  horizontal ein 5 cm   
  breiter Aufhängungsgurte umlaufend angenäht.  
  Zur Befestigung am jeweiligen Konstrukt können die 
  oben eingenähten Laschen verwendet werden, oder 
  der Wassercontainer mit einem Gurt umreift werden. 
  Als Deckel wird eine Gewebehaube mitgeliefert. 
  Zum Entleeren ist unten ein 
  Auslauf mit ca. 10 cm Durchmesser eingestanzt. 
  Wasserdichter Dauerinliner mit Auslaß 
 
Maße zusammengefaltet Länge     130 cm 
      Breite       90 cm 
      Höhe       10 cm 
 
Maße aufgeklappt   Breite/Tiefe     90 cm 
      Höhe     130 cm 
 
Gewicht     zusammengefaltet     20kg 
      Gefüllt mit Wasser   1100kg 
 
Farben     weiß   für Zeltverleiher 
      schwarz   für Bühneneinsatz 
 
Dauerinliner 
Der Dauerinliner besteht aus einem Flachsack, aus PVC  
   beschichtetem Gewebe M 8248 600g/m²  
   Reißkraft 2000/2000 N/5cm, schwarz 
   oben offen, unten mit Schraubverschluß 
      Maße   1850x2540mm 
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Preisliste Wassercontainer 
 
 
          Stand Januar 2015 
 
 
Artikel Preis pro Stück 

bei Abnahme 
1 Stück 

Preis pro Stück 
bei Abnahme 
1-10 Stück 

Preis pro Stück 
bei Abnahme 
11-20 Stück 

Preis pro Stück 
bei Abnahme 
21-30 Stück 

     
Wasser 
container 

195,00 185,00 165,00 145,00 

Inliner-Dauer   65,00   60,00   55,00   50,00 
     
Gesamtpreis 260,00 245,00 220,00 195,00 
     

Alle Preise ohne - Transport 
- Verpackung 
- Gesetzliche Mehrwertsteuer 
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